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ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения занятия
по инженерной подготовке
тема:

Инженерное оборудование и маскировка позиций
учебные Вопросы:
1. Фортификационные сооружения, возводимые в ротном опорном пункте и в районах размещения подразделений.
2. Показ оборудованных образцов окопов (укрытий) для личного состава и техники.
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	Тема:
	Инженерное оборудование и маскировка позиций.


	Учебные вопросы:
	1. Фортификационные сооружения, возводимые в ротном опорном пункте и в районах размещения подразделений.
2. Показ оборудованных образцов окопов (укрытий) для личного состава и техники.


	Учебные цели:
	


	Время:
	часа (ов)




	Место проведения занятия:
	Оборудованный в инженерном отношении участок тактического поля или инженерный городок полигона (приказарменной учебной материально-технической базы).


	Метод (форма) проведения:
	Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка).


	Материальное обеспечение:
	1. Оборудование тактического поля или инженерного городка полигона (приказарменной учебной материально-технической базы), стенды, плакаты и схемы, образцы окопов и укрытий для личного состава и техники.

2. Оружие и экипировка – штатные.


	Требований безопасности и ограничения:
	


	I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ
	
	
	
	мин.


	1.
	Определение готовности подразделения к занятию:
	мин.



	
	· принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава;
· проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых;
· проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации;

· при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время.

	2.
	Напоминание материала предыдущего занятия:
	мин.



	
	· напоминаю тему предыдущего занятия по инженерной подготовке;

· довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия.

	3.
	Опрос обучаемых:
	мин.



	
	а). звание, фамилия:
	

	
	1.

2.

3.

4.




	
	б). основные вопросы контроля:
	

	
	1.

2.

3.

4.



	4.
	Доведение требований безопасности:
	мин.



	
	· довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия;
· устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия;
· убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении.


	II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ
	
	
	
	мин.


	№
п.п.
	Учебные вопросы и время
	Действия руководителя
	Действия
обучаемых

	
	мин.


	Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия.
	Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия.

	1.
	Фортификационные сооружения, возводимые в ротном опорном пункте и в районах размещения подразделений.

мин.


	Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения.
	Уясняют порядок отработки вопроса.

	
	
	Довожу основные положения изучаемого вопроса:
Опорный пункт роты это участок местности, оборудованный в инженерном отношении и представляющий собой систему взводных опорных пунктов, объединенных единой системой огня и приспособленный к ведению круговой обороны.
Рота обороняет опорный пункт 1-1,5 км по фронту и до 1000 м в глубину. Опорный пункт мотострелковой роты оборудуется двумя или одной траншеей и состоит из опорных пунктов мотострелковых взводов, позиций огневых средств роты и приданных подразделений, связанных между собой единой системой огня, заграждений и ходов сообщения в пределах опорного пункта роты.

Опорный пункт роты усиливается системой инженерных заграждений, включающих минные поля (группы мин), узлы заграждений, завалы, другие противотанковые и противопехотные препятствия и подготовленные к разрушению (заминированию) объекты, создаваемые перед передним краем в промежутках и на флангах роты на всю глубину ротного опорного пункта в соответствии с замыслом боя в сочетании с системой огня, естественными препятствиями и с учетом маневра своих подразделений и соседей.
Для решения огневых задач и повышения живучести средств борьбы в пределах боевого порядка роты подготавливаются огневые позиции.
Огневая позиция - это место, занятое или намеченное для занятия танком, боевой машиной пехоты (бронетранспортером) и другими огневыми средствами, подготовленное или не подготовленное в инженерном отношении. Умелый выбор огневых позиций является важным условием успешного выполнения поставленных задач.

Огневые позиций должны выбираться так, чтобы они обеспечивали хороший круговой обзор местности и ведение огня в основном и дополнительном секторах обстрела, возможность стрельбы на предельную дальность в заданных направлениях и поражение противника сосредоточенным огнем, надежную маскировку и укрытие огневых средств от различных средств поражения противника, скрытный переход с основной позиции на запасную и удобный выход в контратаку или отход, возможность взаимной огневой поддержки и ведение огня в промежутки, из-за фланга и поверх своих подразделений.

Огневые позиции по своему назначению подразделяются на основные, временные, запасные и ложные.
Основные огневые позиции предназначаются для выполнения поставленных задач в ходе боя. Они подготавливаются для боевых машин пехоты (бронетранспортеров), танков, установок ПТУР, пулеметов, гранатометов и других огневых средств.

Временные огневые позиции оборудуются для дежурных огневых средств, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), танков и предназначаются для выполнения отдельных задач и введения противника в заблуждение относительно истинного построения системы огня. С этих позиций огонь ведется для уничтожения противника, пытающегося вести разведку, проделывать проходы в заграждениях или проникнуть в глубину обороны. После выполнения поставленных задач по указанию командира роты огневые средства занимают основные огневые позиции.

Запасные огневые позиции предназначаются для осуществления маневра в ходе оборонительного боя, а также на случай невозможности выполнения поставленной задачи с основной позиции. Для каждого вида оружия целесообразно назначать одну-две запасные позиции. Переход на запасные позиции и их занятие производятся только по приказу командира.

Ложные огневые позиции создаются для введения противника в заблуждение относительно истинного положения огневых средств. Для боевых машин эти позиции (окопы) обычно оборудуются с имитацией основных демаскирующих признаков в 10-15 м от основной огневой позиции.

В зависимости от степени укрытия от наземного наблюдения огневые позиции могут быть открытыми и закрытыми. Танки, боевые машины пехоты (бронетранспортеры), противотанковые средства и пулеметы занимают и ведут огонь с открытых огневых позиций.

Огневые позиции должны создаваться таким образом, чтобы обеспечивалось рассредоточенное и непрямолинейное их размещение.

Траншеи и ходы сообщения должны обеспечивать удобство ведения огня, особенно флангового, косоприцельного и перекрестного, укрытое расположение подразделений и огневых средств, быстрый и скрытный их маневр по фронту и в глубину, а также затруднять противнику вскрытие боевого порядка и системы огня.

Первая траншея первой позиции является передним краем, который назначается старшим командиром. Перед первой траншеей создаются противотанковые и противопехотные заграждения. Она выбирается по возможности за естественными противотанковыми препятствиями и должна обеспечивать хорошее наблюдение за противником, наилучшие условия для создания сплошного огня всех видов перед передним краем, на флангах, в промежутках и из глубины обороны. Местность перед передним краем обороны должна затруднять противнику наблюдение, выбор укрытых районов для сосредоточения танков и пехоты и скрытых подступов к нему.

Вторая траншея оборудуется на удалении 400-600 м от первой с таким расчетом, чтобы обороняющие ее подразделения могли своим огнем уничтожить противника на подступах к переднему краю обороны, прикрыть заграждения перед ним, а также поддержать подразделения, расположенные в первой траншее.

Третья (четвертая) траншея оборудуется на удалении 600-1000 м (400-600 м) от второй (третьей) траншеи. Она должна обеспечить обороняющим ее подразделениям ведение огня в полосе между второй и третьей (четвертой) траншеями, а на отдельных участках и перед передним краем обороны, а также использовать ее для маневра на угрожаемые направления.

Ходы сообщения используются для ведения боя с вклинившимся в оборону противником, скрытного маневра подразделений, а также для эвакуации раненых, подачи боеприпасов и продовольствия. На каждый взвод отрывается не менее одного хода сообщения от первой траншеи ко второй и на каждую роту - не менее одного хода сообщения от второй траншеи к третьей (четвертой). Это позволит при необходимости организовать в короткие сроки круговую оборону. С тем чтобы снизить потери от воздействия ядерного оружия, огня артиллерии, ударов авиации противника, траншеи и ходы сообщения должны отрываться полного профиля, а на отдельных участках усиливаться одеждой крутостей. В траншеях и ходах сообщения для личного состава устраиваются перекрытые участки, блиндажи и убежища, а для боеприпасов и других материальных средств отрываются ниши и ровики.

Командно-наблюдательный пункт роты оборудуется обычно в глубине опорного пункта на удалении до 800 м от своего переднего края в 
	Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса.

	
	
	
	

	
	
	таком месте, откуда обеспечивается наблюдение за местностью перед фронтом и флангах обороны роты, а также просмотр по возможности всего опорного пункта и удобство управления подразделениями.

Пункт боевого питания роты и медицинский пост роты развертываются в опорном пункте роты в укрытом месте, доступном для скрытого подхода транспортных средств.
	

	
	
	Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия.
	При возникновении вопроса задают его.

	
	
	Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике.
	Отвечают на вопросы.

	2.
	Показ оборудованных образцов окопов (укрытий) для личного состава и техники.


мин.


	Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения.
	Уясняют порядок отработки вопроса.

	
	
	Довожу основные положения изучаемого вопроса:
1) Полевые фортификационные сооружения для личного состава.

Окоп для стрельбы лежа состоит из выемки в грунте длиной 170 см, шириной 60 см, глубиной 30 см и бруствера высотой до 30 см. Для удобства стрельбы (опоры локтями) в передней части выемки оставляется ступенька шириной 30–40 см.

Окоп для ведения флангового огня должен иметь бруствер высотой 30 см со стороны противника на всю длину окопа.

Окоп для стрельбы из гранатомета должен иметь бруствер высотой 10 см по всему периметру.

Бруствер следует делать как можно положе, чтобы, он был менее заметен для противника, его уплотняют и маскируют дерном, травой или ветками.
Объем вынутого грунта 0,3 м3. На устройство требуется 0,5 чел.час.
Для удобства ведения огня окоп для стрельбы лежа углубляют до окопа для стрельбы с колена и стоя соответственно до 60 см и 110 см.
При отрывке окопа грунт выбрасывается вперед и в стороны, создавая бруствер высотой 40–60 см. В секторе обстрела высота бруствера уменьшается до 30 см, образуя выемку с пологими скатами – открытую бойницу.

Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата с колена 0,8 м3; на устройство требуется 1,2 чел.час.

Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата стоя 1,4 м3; на устройство этого окопа требуется 1,5 чел.час.
Одиночный окоп для стрельбы стоя позволяет вести огонь в любом направлении, лучше обеспечивает защиту от ружейно-пулеметного огня противника, от осколков снарядов и взрывной волны. Он в полтора раза снижает радиус зоны поражения от ударной волны ядерного взрыва по сравнению с размещением на открытой местности и почти в десять раз уменьшает площадь поражения при взрывах снарядов.
Помимо одиночных окопов могут устраиваться парные, в которых размещаются два солдата. В этом случае отрывку рекомендуется делать в виде щели прямолинейного или ломаного начертания в плане.
Для улучшения защиты стрелков от огня стрелкового оружия с фронта и с флангов бруствер окопа устраивается высотой 50–60 см, а в секторах обстрела 30 см. Объем вынутого грунта для производства окопа для двух стрелков 1,6 м3. На устройство окопа требуется 1,5 чел.час.

Окоп для стрельбы из пулемета стоя отрывается в виде щели ломаного начертания в плане, и имеет глубину 110 см. Объем вынутого грунта для производства окопа для стрельбы из пулемета стоя 2,3 м3. На устройство требуется 2,5 чел.час.
Окоп для ручного противотанкового гранатомета устраивается так же, как и одиночный окоп для стрелка. Отличие его состоит в том, что со стороны, противоположной сектору обстрела из гранатомета, бруствер не насыпается, а высота бруствера в секторе стрельбы составляет 10 см.

На устройство окопа для ручного противотанкового гранатомета пехотной лопатой требуется 2,5 чел.-час., саперной лопатой - 1,5 чел.-час.
Окоп для гранатомета АГС-17 может быть следующей конструкции.

2.2. Укрытия для личного состава.

Укрытия для личного состава предназначаются для сохранения боеспособности и обеспечения защиты войск от средств поражения на позициях и в районах расположения.
Они устраиваются в виде открытых и перекрытых щелей, блиндажей и убежищ. Расположение укрытий должно обеспечивать возможность быстрого занятия подразделениями своих огневых позиций.
Щели, как правило, устраиваются вместимостью на отделение или расчет (экипаж).

Для устройства покрытия и одежды крутостей щелей могут применяться лесоматериалы (бревна, накатник, жерди, доски), хворост, фашины из камыша и тростника, а также различные железобетонные изделия, металлопрокат и другие подручные материалы.

При отсутствии подручных материалов и доставке на позиции элементов централизованного снабжения для устройства щелей могут использоваться бумажные земленосные мешки и элементы волнистой стали ФВС.

Щель с перекрытием из жердей, накатника или бревен представляет собой ров глубиной 150 см, шириной по дну 60 см, длиной не менее 300 см., с входом в виде аппарели или ступенек со дна траншеи или с поверхности земли. 

Одежда крутостей не устраивается только при возведении щели в твердых грунтах. Для устройства перекрытия по обе стороны рва на расстоянии 50 см снимается бруствер и на выровненные площадки поперек щели укладываются бревна или накатник. Сверху насыпается слой грунта толщиной 30–40 см и маскируется подручными материалами. Перед укладкой грунта щели между бревнами закладываются травой, ветками, дернинами. Вход в перекрытую щель закрывается матом или щитом из жердей. Объем вынутого грунта при изготовлении этой конструкции щели составляет 4 м3. На устройство щели требуется 17 чел.час., жердей 0,5 м3.

Последовательно усиливаемая щель устраивается в средних и твердых грунтах. Щель состоит из входной части и лежанки с глубиной отрывки соответственно 1,35 и 1,0 м. Входной проем щели закладывается защитной забиркой и навесным щитом из круглого леса. В торце щели устанавливается вентиляционный короб с заглушкой.
При устройстве последовательно усиливаемой щели после ее отрывки сначала укладывается накат покрытия и производится его частичное обвалование грунтом, а затем устраивается наклонная одежда крутостей. При такой
	Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса.

	
	
	
	

	
	
	последовательности возведения щели обеспечивается защита укрываемого личного состава от проникающей радиации и светового излучения ядерного взрыва еще до окончания возведения сооружения.

При устройстве щели в слабых грунтах перед укладкой наката устанавливается вертикальная одежда крутостей и засыпаются грунтом пазухи котлована щели.

Потребные материалы при изготовлении последовательно усиливаемой щели
Наименование материалов

Единица измерения

Количество

Накатник d=1 см, L=300 см

шт.

36

Жерди d=5-7 см

L=350 см

шт.

2

L=100 см

шт.

6

Подтоварник d=8 см:

L=110 см

шт.

70

L=150 см

шт.

65

L=300 см

шт.

6



	

	
	
	Одновременно с рассказом показываю:
· одиночные окопы для стрельбы из автомата лежа, с колена и стоя;

· одиночные окопы для стрельбы из пулеметов лежа, с колена и стоя;

· окоп для ручного противотанкового гранатомета;

· сооружения для наблюдения;

· укрытия для личного состава на позиции отделения;

· укрытия для техники;

· др. сооружения открытого и закрытого типа.
	Осматривают образцово оборудованные окопы и укрытия для личного состава и техники на участке тактического поля (инженерного городка).

Запоминают основные характеристики инженерных сооружений.

	
	
	Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия.
	При возникновении вопроса задают его.

	
	
	Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике.
	Отвечают на вопросы.


	III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ
	
	
	
	мин.


	1.
	Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность).
	мин.



	2.
	Опрос по изложенному материалу:
	мин.



	
	Контрольные вопросы:
	

	
	1.

2.

3.

4.



	3.
	Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам.

	4.
	Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию.

	5.
	Задание на самостоятельную подготовку:
	мин.



	
	


	Руководитель занятия
	

	
	(воинское звание, подпись)


Опорный конспект
по ИНЖЕНЕРНой ПОДГОТОВКе
Тема:
Инженерное оборудование и маскировка позиций
учебные Вопросы:
1. Фортификационные сооружения, возводимые в ротном опорном пункте и в районах размещения подразделений.
2. Показ оборудованных образцов окопов (укрытий) для личного состава и техники.
Методические рекомендации по организации и проведению занятий по инженерной подготовке

Занятие по инженерной подготовке проводится в поле или на инженерном городке, в сложной, быстро меняющейся тактической обстановке, допускающей реальное выполнение различных задач по оборудованию укрытий для личного состава и боевой техники и решению других инженерных задач. На занятие подразделение выводится в полном составе. Занятия должны носить практический характер и соответствующим образом материально обеспечиваться.

Личный состав на занятие выходит с оружием, средствами индивидуальной защиты, и шанцевым инструментом. Занятия по инженерной подготовке организуются и проводятся, как правило, в составе взвода. При выполнении нормативов занятия проводятся на учебных местах в составе отделения. Практические занятия по наиболее сложным темам организуются и проводятся непосредственно начальником инженерной службы или его помощником.

Для отработки учебных вопросов создается тактическая обстановка, которая в целях усложнения выполнения задачи должна постоянно наращиваться путем объявления различных вводных.

Отделениям (расчетам) ставятся конкретные задачи в соответствии с их боевым предназначением. Командир подразделения на занятии должен совершенствовать практические навыки в организации работы и в управлении подразделением.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться в тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

Местность, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

На занятиях по инженерной подготовке применяются следующие методы обучения: рассказ, объяснение, показ, самостоятельная работа и практические занятия. На каждом занятии могут применяться несколько методов обучения. Практические занятия должны проводиться в форме тренировок.

Структура каждого занятия по инженерной подготовке включает вводную, основную и заключительную части.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевый инструмент. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет оружие на его наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам. По результатам контрольного опроса руководитель выставляет оценки. Затем он объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Руководитель занятия доводит до военнослужащих требования мер безопасности при обращении с оружием и шанцевым инструментом, другим инженерным оборудованием, средствами взрывания и имитации, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия. Объявляет сигналы взаимодействия, управления и тревоги на время предстоящего занятия.

Основная часть включает в себя сообщение новых знаний и умений, закрепление этих знаний в памяти и проверку степени усвоения материала. Учебные вопросы должны излагаться последовательно методом рассказа, показа и тренировки.

В ходе занятий и тренировок руководитель занятия контролирует работу руководителей на учебных местах, руководит сменой учебных мест, определяет характерные недостатки; при необходимости применяет индивидуальный способ обучения лично или закрепляет за отстающими командира отделения (ЗКВ) для дополнительной тренировки по устранению вскрытых недостатков.

В случае нарушения обучаемыми требований безопасности руководитель занятия немедленно прекращает занятие (выполнение норматива), выстраивает обучаемых (при необходимости организует немедленный отход в укрытие или на безопасное расстояние), после чего поясняет суть нарушения (неправильного действия), его возможные или неминуемые вредные (опасные) последствия.

В конце основной части занятия руководитель проводит анализ качества усвоения учебных вопросов обучаемыми, заслушивает доклады руководителей на учебных местах и на этой основе устанавливает типичные ошибки в действиях обучаемых.

После отработки учебного вопроса руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет оружие на его наличие и комплектность, состояние индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, другого инженерного имущества и средств имитации. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия, выполнение нормативов (практических действий) в основной части и отмечает лучших военнослужащих по результатам отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему предстоящего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи оружия, средств индивидуальной защиты, экипировки и шанцевого инструмента.

ПЛАН
проведения занятия
по инженерной подготовке
тема:
Инженерное оборудование и маскировка позиций
занятие:
Фортификационные сооружения, возводимые в ротном опорном пункте и в районах размещения подразделений. Показ оборудованных образцов окопов (укрытий) для личного состава и техники.
	УТВЕРЖДАЮ

	Командир (начальник)
	

	

	
	
	
	
	
	

	(воинское звание)
	

	
	
	(фамилия)

	«

»

20

г.




ПЛАН

	ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ
	с 

	

	по
	Инженерной подготовке
	на
	«

»

20

г.




	Тема:
	Инженерное оборудование и маскировка позиций.


	Учебные вопросы:
	3. Фортификационные сооружения, возводимые в ротном опорном пункте и в районах размещения подразделений.
4. Показ оборудованных образцов окопов (укрытий) для личного состава и техники.


	Учебные цели:
	


	Время:
	часа (ов)




	Место проведения занятия:
	Оборудованный в инженерном отношении участок тактического поля или инженерный городок полигона (приказарменной учебной материально-технической базы).


	Метод (форма) проведения:
	Показ, упражнение (классно-групповое, тренировка).


	Материальное обеспечение:
	1. Оборудование тактического поля или инженерного городка полигона (приказарменной учебной материально-технической базы), стенды, плакаты и схемы, образцы окопов и укрытий для личного состава и техники.

2. Оружие и экипировка – штатные.


	Требований безопасности и ограничения:
	


	I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ
	
	
	
	мин.


	1.
	Определение готовности подразделения к занятию:
	мин.



	
	· принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию и наличии личного состава;
· проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, состояние и комплектность оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и шанцевого инструмента, осматриваю внешний вид обучаемых;
· проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы учебного места и средств имитации;

· при наличии недостатков во внешнем виде и нарушений порядка на учебном месте, требую их устранить немедленно или устанавливаю другое время.

	2.
	Напоминание материала предыдущего занятия:
	мин.



	
	· напоминаю тему предыдущего занятия по инженерной подготовке;

· довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия.

	3.
	Опрос обучаемых:
	мин.



	
	а). звание, фамилия:
	

	
	1.

2.

3.

4.




	
	б). основные вопросы контроля:
	

	
	1.

2.

3.

4.



	4.
	Доведение требований безопасности:
	мин.



	
	· довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с элементами материально-технической базы места проведения занятия;
· устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия (способов безопасной отработки приёмов и действий) и ограничения для данного занятия;
· убеждаюсь, что предстоящее занятие обеспечено безопасными условиями, а обучаемые усвоили доведенные до них требования безопасности и обладают достаточными практическими навыками в их выполнении.


	II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ
	
	
	
	мин.


	№
п.п.
	Учебные вопросы,
задачи, нормативы
	Время
	Действия руководителя
и его помощника
	Действия
обучаемых

	
	Организация занятия
	мин.


	Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия.
	Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия.

	1.
	Фортификационные сооружения, возводимые в ротном опорном пункте и в районах размещения подразделений.
	мин.


	Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения.
	Уясняют порядок отработки вопроса.

	
	
	
	Довожу основные положения изучаемого вопроса:

· основные требования к опорному пункту роты;

· устройство взводного опорного пункта;

· основные, временные, 
	Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса.

	
	
	
	
	

	
	
	
	· запасные и ложные огневые позиции;

· траншеи и ходы сообщения;
· командно-наблюдательный пункт роты;

пункт боевого питания роты и медицинский пост роты.
	

	
	
	
	Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части занятия.
	При возникновении вопроса задают его.

	
	
	
	Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике.
	Отвечают на вопросы.

	2.
	Показ оборудованных образцов окопов (укрытий) для личного состава и техники
	мин.


	Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения.
	Уясняют порядок отработки вопроса.

	
	
	
	Довожу основные положения изучаемого вопроса:

· виды полевых фортификационных сооружений для личного состава (окопы, сооружения для наблюдения и укрытия);
· виды полевых фортификационных сооружений для техники.
	Слушают и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса.

	
	
	
	Одновременно с рассказом показываю:
· одиночные окопы для стрельбы из автомата лежа, с колена и стоя;

· одиночные окопы для стрельбы из пулеметов лежа, с колена и стоя;

· окоп для ручного противотанкового гранатомета;

· сооружения для наблюдения;

· укрытия для личного состава на позиции отделения;

· укрытия для техники;

· др. сооружения открытого и закрытого типа.
	Осматривают образцово оборудованные окопы и укрытия для личного состава и техники на участке тактического поля (инженерного городка).

Запоминают основные характеристики инженерных сооружений.

	
	
	
	Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической (практической) части 
	При возникновении вопроса задают его.

	
	
	
	
	

	
	
	
	занятия.
	

	
	
	
	Проверяю качество усвоения материала. Для этого задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и готовности применять полученные знания на практике.
	Отвечают на вопросы.


	III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ
	
	
	
	мин.


	1.
	Проверка наличия личного состава, снаряжения, оружия и боеприпасов (штатное оружие проверяется на разряженность).
	мин.



	2.
	Опрос по изложенному материалу:
	мин.



	
	Контрольные вопросы:
	

	
	1.

2.

3.

4.



	3.
	Подведение итогов занятия с выставлением оценок по его результатам.

	4.
	Доведение недостатков, выявленных в ходе занятия и указаний по их устранению; доведение особенностей по подготовке к очередному занятию.

	5.
	Задание на самостоятельную подготовку:
	мин.



	
	


	Руководитель занятия
	

	
	(воинское звание, подпись)


КОНСПЕКТ
по инженерной подготовке
тема:

Инженерное оборудование и маскировка позиций
учебные Вопросы:

1. Фортификационные сооружения, возводимые в ротном опорном пункте и в районах размещения подразделений.
2. Показ оборудованных образцов окопов (укрытий) для личного состава и техники.
1. Фортификационные сооружения, возводимые в ротном опорном пункте и в районах размещения подразделений
Опорный пункт роты это участок местности, оборудованный в инженерном отношении и представляющий собой систему взводных опорных пунктов, объединенных единой системой огня и приспособленный к ведению круговой обороны.
Рота обороняет опорный пункт 1-1,5 км по фронту и до 1000 м в глубину. Опорный пункт мотострелковой роты оборудуется двумя или одной траншеей и состоит из опорных пунктов мотострелковых взводов, позиций огневых средств роты и приданных подразделений, связанных между собой единой системой огня, заграждений и ходов сообщения в пределах опорного пункта роты.

Опорный пункт роты усиливается системой инженерных заграждений, включающих минные поля (группы мин), узлы заграждений, завалы, другие противотанковые и противопехотные препятствия и подготовленные к разрушению (заминированию) объекты, создаваемые перед передним краем в промежутках и на флангах роты на всю глубину ротного опорного пункта в соответствии с замыслом боя в сочетании с системой огня, естественными препятствиями и с учетом маневра своих подразделений и соседей.
Для решения огневых задач и повышения живучести средств борьбы в пределах боевого порядка роты подготавливаются огневые позиции. Огневая позиция - это место, занятое или намеченное для занятия танком, боевой машиной пехоты (бронетранспортером) и другими огневыми средствами, подготовленное или не подготовленное в инженерном отношении. Умелый выбор огневых позиций является важным условием успешного выполнения поставленных задач.

Огневые позиций должны выбираться так, чтобы они обеспечивали хороший круговой обзор местности и ведение огня в основном и дополнительном секторах обстрела, возможность стрельбы на предельную дальность в заданных направлениях и поражение противника сосредоточенным огнем, надежную маскировку и укрытие огневых средств от различных средств поражения противника, скрытный переход с основной позиции на запасную и удобный выход в контратаку или отход, возможность взаимной огневой поддержки и ведение огня в промежутки, из-за фланга и поверх своих подразделений.

Огневые позиции по своему назначению подразделяются на основные, временные, запасные и ложные.
Основные огневые позиции предназначаются для выполнения поставленных задач в ходе боя. Они подготавливаются для боевых машин пехоты (бронетранспортеров), танков, установок ПТУР, пулеметов, гранатометов и других огневых средств.

Временные огневые позиции оборудуются для дежурных огневых средств, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), танков и предназначаются для выполнения отдельных задач и введения противника в заблуждение относительно истинного построения системы огня. С этих позиций огонь ведется для уничтожения противника, пытающегося вести разведку, проделывать проходы в заграждениях или проникнуть в глубину обороны. После выполнения поставленных задач по указанию командира роты огневые средства занимают основные огневые позиции.

Запасные огневые позиции предназначаются для осуществления маневра в ходе оборонительного боя, а также на случай невозможности выполнения поставленной задачи с основной позиции. Для каждого вида оружия целесообразно назначать одну-две запасные позиции. Переход на запасные позиции и их занятие производятся только по приказу командира.

Ложные огневые позиции создаются для введения противника в заблуждение относительно истинного положения огневых средств. Для боевых машин эти позиции (окопы) обычно оборудуются с имитацией основных демаскирующих признаков в 10-15 м от основной огневой позиции.

В зависимости от степени укрытия от наземного наблюдения огневые позиции могут быть открытыми и закрытыми. Танки, боевые машины пехоты (бронетранспортеры), противотанковые средства и пулеметы занимают и ведут огонь с открытых огневых позиций.

Огневые позиции должны создаваться таким образом, чтобы обеспечивалось рассредоточенное и непрямолинейное их размещение.

Траншеи и ходы сообщения должны обеспечивать удобство ведения огня, особенно флангового, косоприцельного и перекрестного, укрытое расположение подразделений и огневых средств, быстрый и скрытный их маневр по фронту и в глубину, а также затруднять противнику вскрытие боевого порядка и системы огня.

Первая траншея первой позиции является передним краем, который назначается старшим командиром. Перед первой траншеей создаются противотанковые и противопехотные заграждения. Она выбирается по возможности за естественными противотанковыми препятствиями и должна обеспечивать хорошее наблюдение за противником, наилучшие условия для создания сплошного огня всех видов перед передним краем, на флангах, в промежутках и из глубины обороны. Местность перед передним краем обороны должна затруднять противнику наблюдение, выбор укрытых районов для сосредоточения танков и пехоты и скрытых подступов к нему.

Вторая траншея оборудуется на удалении 400-600 м от первой с таким расчетом, чтобы обороняющие ее подразделения могли своим огнем уничтожить противника на подступах к переднему краю обороны, прикрыть заграждения перед ним, а также поддержать подразделения, расположенные в первой траншее.

Третья (четвертая) траншея оборудуется на удалении 600-1000 м (400-600 м) от второй (третьей) траншеи. Она должна обеспечить обороняющим ее подразделениям ведение огня в полосе между второй и третьей (четвертой) траншеями, а на отдельных участках и перед передним краем обороны, а также использовать ее для маневра на угрожаемые направления.

Ходы сообщения используются для ведения боя с вклинившимся в оборону противником, скрытного маневра подразделений, а также для эвакуации раненых, подачи боеприпасов и продовольствия. На каждый взвод отрывается не менее одного хода сообщения от первой траншеи ко второй и на каждую роту - не менее одного хода сообщения от второй траншеи к третьей (четвертой). Это позволит при необходимости организовать в короткие сроки круговую оборону. С тем чтобы снизить потери от воздействия ядерного оружия, огня артиллерии, ударов авиации противника, траншеи и ходы сообщения должны отрываться полного профиля, а на отдельных участках усиливаться одеждой крутостей. В траншеях и ходах сообщения для личного состава устраиваются перекрытые участки, блиндажи и убежища, а для боеприпасов и других материальных средств отрываются ниши и ровики.

Командно-наблюдательный пункт роты оборудуется обычно в глубине опорного пункта на удалении до 800 м от своего переднего края в таком месте, откуда обеспечивается наблюдение за местностью перед фронтом и флангах обороны роты, а также просмотр по возможности всего опорного пункта и удобство управления подразделениями.

Пункт боевого питания роты и медицинский пост роты развертываются в опорном пункте роты в укрытом месте, доступном для скрытого подхода транспортных средств.

2. Показ оборудованных образцов окопов (укрытий) для личного состава и техники
2.1. Полевые фортификационные сооружения для личного состава.
Окоп для стрельбы лежа состоит из выемки в грунте длиной 170 см, шириной 60 см, глубиной 30 см и бруствера высотой до 30 см. Для удобства стрельбы (опоры локтями) в передней части выемки оставляется ступенька шириной 30–40 см.

Окоп для ведения флангового огня должен иметь бруствер высотой 30 см со стороны противника на всю длину окопа.

Окоп для стрельбы из гранатомета должен иметь бруствер высотой 10 см по всему периметру.

Бруствер следует делать как можно положе, чтобы, он был менее заметен для противника, его уплотняют и маскируют дерном, травой или ветками.
Объем вынутого грунта 0,3 м3. На устройство требуется 0,5 чел.час.
Для удобства ведения огня окоп для стрельбы лежа углубляют до окопа для стрельбы с колена и стоя соответственно до 60 см и 110 см.
При отрывке окопа грунт выбрасывается вперед и в стороны, создавая бруствер высотой 40–60 см. В секторе обстрела высота бруствера уменьшается до 30 см, образуя выемку с пологими скатами – открытую бойницу.

Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата с колена 0,8м3; на устройство требуется 1,2 чел.час.

Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата стоя 1,4 м3; на устройство этого окопа требуется 1,5 чел.час.
Одиночный окоп для стрельбы стоя позволяет вести огонь в любом направлении, лучше обеспечивает защиту от ружейно-пулеметного огня противника, от осколков снарядов и взрывной волны. Он в полтора раза снижает радиус зоны поражения от ударной волны ядерного взрыва по сравнению с размещением на открытой местности и почти в десять раз уменьшает площадь поражения при взрывах снарядов.
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Окоп для стрельбы лежа
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Окоп для стрельбы из автомата с колена
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Окоп для стрельбы из автомата стоя


Помимо одиночных окопов могут устраиваться парные, в которых размещаются два солдата. В этом случае отрывку рекомендуется делать в виде щели прямолинейного или ломаного начертания в плане.
	
[image: image4.jpg]




Окоп для двух стрелков




Для улучшения защиты стрелков от огня стрелкового оружия с фронта и с флангов бруствер окопа устраивается высотой 50–60 см, а в секторах обстрела 30 см. Объем вынутого грунта для производства окопа для двух стрелков 1,6 м3. На устройство окопа требуется 1,5 чел.час.

Окоп для стрельбы из пулемета стоя отрывается в виде щели ломаного начертания в плане, и имеет глубину 110 см. Объем вынутого грунта для производства окопа для стрельбы из пулемета стоя 2,3 м3. На устройство требуется 2,5 чел.час.
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Окоп для стрельбы из пулемета стоя


Окоп для ручного противотанкового гранатомета устраивается так же, как и одиночный окоп для стрелка. Отличие его состоит в том, что со стороны, противоположной сектору обстрела из гранатомета, бруствер не насыпается, а высота бруствера в секторе стрельбы составляет 10 см.
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Окоп для ручного противотанкового гранатомета



На устройство окопа для ручного противотанкового гранатомета пехотной лопатой требуется 2,5 чел.-час., саперной лопатой - 1,5 чел.-час.
Окоп для гранатомета АГС-17 может быть следующей конструкции.
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Окоп для гранатомета АГС-17



2.2. Укрытия для личного состава.
Укрытия для личного состава предназначаются для сохранения боеспособности и обеспечения защиты войск от средств поражения на позициях и в районах расположения.
Они устраиваются в виде открытых и перекрытых щелей, блиндажей и убежищ. Расположение укрытий должно обеспечивать возможность быстрого занятия подразделениями своих огневых позиций.
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Щель с перекрытием из жердей, накатника или бревен
в твердых грунтах
	Щели, как правило, устраиваются вместимостью на отделение или расчет (экипаж).

Для устройства покрытия и одежды крутостей щелей могут применяться лесоматериалы (бревна, накатник, жерди, доски), хворост, фашины из камыша и тростника, а также различные железобетонные изделия, металлопрокат и другие подручные материалы.

При отсутствии подручных материалов и доставке на позиции элементов централизованного снабжения для устройства щелей могут использоваться бумажные земленосные мешки и элементы волнистой стали ФВС.


Щель с перекрытием из жердей, накатника или бревен представляет собой ров глубиной 150 см, шириной по дну 60 см, длиной не менее 300 см., с входом в виде аппарели или ступенек со дна траншеи или с поверхности земли. 
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Последовательно усиливаемая щель:

а – открытая щель; б – перекрытая щель без одежды крутостей;, в – перекрытая щель с одеждой крутостей и защитным входом. Объем вынутого грунта 4,7 м3. На устройство требуется 29 чел.час.


Одежда крутостей не устраивается только при возведении щели в твердых грунтах. Для устройства перекрытия по обе стороны рва на расстоянии 50 см снимается бруствер и на выровненные площадки поперек щели укладываются бревна или накатник. Сверху насыпается слой грунта толщиной 30–40 см и маскируется подручными материалами. Перед укладкой грунта щели между бревнами закладываются травой, ветками, дернинами. Вход в перекрытую щель закрывается матом или щитом из жердей. Объем вынутого грунта при изготовлении этой конструкции щели составляет 4 м3. На устройство щели требуется 17 чел.час., жердей 0,5 м3.

Последовательно усиливаемая щель устраивается в средних и твердых грунтах. Щель состоит из входной части и лежанки с глубиной отрывки соответственно 1,35 и 1,0 м. Входной проем щели закладывается защитной забиркой и навесным щитом из круглого леса. В торце щели устанавливается вентиляционный короб с заглушкой.
При устройстве последовательно усиливаемой щели после ее отрывки сначала укладывается накат покрытия и производится его частичное обвалование грунтом, а затем устраивается наклонная одежда крутостей. При такой последовательности возведения щели обеспечивается защита укрываемого личного состава от проникающей радиации и светового излучения ядерного взрыва еще до окончания возведения сооружения.

При устройстве щели в слабых грунтах перед укладкой наката устанавливается вертикальная одежда крутостей и засыпаются грунтом пазухи котлована щели.

Потребные материалы при изготовлении последовательно усиливаемой щели

	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество

	Накатник d=1 см, L=300 см
	шт.
	36

	Жерди d=5-7 см
	
	

	L=350 см
	шт.
	2

	L=100 см
	шт.
	6

	Подтоварник d=8 см:
	
	

	L=110 см
	шт.
	70

	L=150 см
	шт.
	65

	L=300 см
	шт.
	6


1.3. Сооружение для наблюдения командира роты.
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Открытое сооружение для наблюдения командира роты.
На устройство сооружения саперной лопатой требуется 12 чел.-ч
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Сооружение с противоосколочным покрытием для наблюдения командира роты:

а - общий вид; б - план раскладки элементов покрытий амбразур

На устройство сооружения требуется 30 чел.-ч. Материалы: круглый лес - 2,5 м3; проволока диаметром 3-4 мм - 4 кг
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Фортификационное оборудование КНП роты.

На оборудование требуется 220 чел.-ч, 2 маш.-ч ПЗМ-2. Материалы: круглый лес - 13,1 м3; проволока - 23 кг


2.4. Полевые фортификационные сооружения для техники.
Для защиты техники в первую очередь используют естественные укрытия:

· выемки небольших размеров;

· складки рельефа местности;

· лесные массивы;

· овраги, насыпи, карьеры.

Эти естественные укрытия уменьшают радиус выхода из строя техники от воздействия поражающих факторов ядерного оружия по сравнению с открытым расположением ее на равнинной местности в 1,2- 1,3 раза.

При отсутствии естественных укрытий для защиты техники возводятся укрытия котлованного типа на одну или две единицы техники.
Укрытие для боевых и транспортных машин.
Укрытие для одного автомобиля (специальной и инженерной машины и т.д.) устраивают с одной аппарелью.
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Основные характеристики укрытий с одной аппарелью для одной единицы техники и трудозатраты на их возведение

	Наименование и марка машины
	Размеры укрытия,
м
	Объем вынутого грунта, м3
	Требуется
на устройство

	
	а
	б
	в
	h
	
	вручную
чел.-час
	механизмами
маш.-час

	БМП, БТР-60ПБ
	3,5
	4,5
	6,0
	1,5
	50
	50
	0,4

	БРДМ-2
	3,0
	3,0
	7,0
	0,9
	30
	30
	0,3

	УАЗ-469
	3
	4
	3
	1
	22
	6
	0,4

	УАЗ–452А (452Д)
	3
	4
	3,5
	1,1
	27
	7
	0,4

	ГАЗ-66
	3
	5
	4,5
	1,5
	47
	10
	0,7

	МАЗ–535А (МАЗ–537А, МАЗ-538)
	3,5
	8
	6
	2
	110
	14
	2,5

	КрАЗ–255 Б (КрАЗ-260)
	3,5
	8
	6,5
	2,2
	126
	15
	2,6

	Урал–375 Д (Урал-377)
	3,5
	7
	5
	1,7
	78
	12
	1,1

	КамАЗ–4310 (КамАЗ–5320 и др.)
	3,5
	7
	7
	2,4
	134
	14
	2,7

	Инженерная техника:

	ЭОВ-4421
	3,5
	8
	8
	2,7
	173
	23
	3,5

	КС-3572
	3,5
	9
	7
	2,7
	152
	1,8
	2,8

	МДК-2М (МДК-3)
	4,5
	8
	7,5
	2,5
	194
	24
	3,9

	БАТ-М (БАТ-2)
	5
	6
	5
	1,8
	106
	13
	1,4

	ПКТ-2
	4
	7
	6,5
	2,2
	132
	14
	2,7

	ИМР-2
	4,2
	7
	7
	2,4
	157
	15
	3,2

	БКТ-РК-2
	4
	8
	7,5
	2,2
	140
	18
	3,2

	УСМ
	3,5
	10
	7
	2,3
	155
	23
	3,2


Размеры укрытия зависят от типа автомобиля (специальной или инженерной техники). Длина укрытия по дну принимается на 50 см, а ширина - на 40-50 см больше соответствующих размеров укрываемой техники. Общая высота закрытия (глубина котлована плюс высота бруствера) должны быть не менее высоты машины с грузом. Аппарель для въезда и выезда автомобиля должны иметь уклон 20º, а для крупногабаритной техники – 15º.
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Окоп для боевой машины пехоты с круговым обстрелом
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Окоп для бронетранспортера
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Укрытие для боевой машины пехоты (бронетранспортера)
Размеры укрытия: а = 3,5 м; b = 4,5 м; с = 6 м; h - 1,5 м.
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